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Общее описание 

Акселератор (ускоритель) модель ACC-1 - это 

устройство для ускорения срабатывания клапана, 

он  предназначен для работы с клапаном 

воздушным сигнальным модель DPV-1, DN100 и 

DN150 ф. «Tyco». Акселератор снижает время 

срабатывания воздухозаполненной установки 

водяного пожаротушения. 

Акселератор модель ACC-1 автоматически 

настраивается на небольшие и медленные 

изменения давления в системе, но срабатывает 

(путем размыкания контакта) при быстром 

постоянном падении давления (что случается при 

срабатывании спринклерного оросителя). При 

размыкании контакта акселератор пропускает 

воздух из системы в промежуточную камеру 

воздушного клапана DPV-1. Это нейтрализует 

разницу давления, удерживающего воздушный 

клапан DPV-1 закрытым и ускоряет его открытие. 

Акселератор модель ACC-1 надежен при 

срабатывании, так как имеет внутреннее 

антизатопительное устройство и поплавковый 

уровнемер, которые скомбинированы для защиты 

от попадания воды и шлама в более 

чувствительные рабочие зоны акселератора. При 

срабатывании акселератора антизатопительное 

устройство немедленно герметизируется и 

запирается, не дожидаясь роста давления в 

промежуточной камере воздушного клапана. 

Преимущество запирания заключается в 

удерживании антизатопительного устройства 

герметичным даже если система осушена. 

Поплавковый уровнемер герметизирует 

пилотную камеру входного отверстия, если 

происходит случайное открывание воздушного 

клапана, например из-за того, что воздушный 

компрессор не сработал и упало давление в 

системе вследствие утечки. 

Акселератор модель ACC-1 – новое название 

акселератора модели F311. 

Принцип действия 
Акселератор в рабочем (дежурном) положении 

(см. рис. 1). Входная камера находится под 

давлением воздуха спринклерной сети. 

Предохранительный клапан и декомпрессор 

закрыты. Антизатопительный клапан открыт. 

поэтому давление воздуха в пилотной камере 

уравнивается с давлением во входной камере. 

Через сужение, соединяющее пилотную и 

дифференциальную камеры в последнюю 

постепенно натекает воздух, при этом из-за 

первоначальной разницы давлений мембрана 

плунжера находится в верхнем положении. 

Конструкция рассчитана так, что после 

выравнивания давлений во всех камерах 

мембрана плунжера остается в верхнем 

положении. 

Плавные изменения давления, а также изменения 

с небольшой амплитудой не влияют на 

равновесие системы акселератора, так как 

компенсируются перетеканием воздуха через 

сужение в обоих направлениях. Чувствительность 

системы зависит от настройки клапана сужения. 

При срабатывании спринклера (резком падении 

давления во входной камере) падает давление в 

пилотной камере. Образующаяся разность 

давлений в дифференциальной и пилотной 

камерах заставляет мембрану плунжера 

переместиться в нижнее положение, толкая 

рычаг, который, в свою очередь, открывает 

предохранительный клапан, соединяя пилотную 

камеру с атмосферой. При этом давление в 

пилотной камере падает еще быстрее и рычаг 

поднимает декомпрессор (см. рис. 2). Избыточное 

давление воздуха из входной камеры передается в 

выходную ккмеру и давлее через обвязку клапана 

DPV-1 в промежуточную камеру заслонки, 

ускоряя открытие заслонки и поступление воды в 

питающий трубопровод (на тушение). 

Кроме того, в этом положении произойдет 

закрытие антизатопительного клапана и пилотная 

камера станет герметичной относительно входной 

камеры. 

В целях ограничения попадания загрязнений в 

полости акселератора в обвязке предусмотрена 

установка фильтра 2 и обратного клапана 4 (см. 

рис. 4). 

Регулировку чувствительности срабатывания 

акселератора следует производить силами 

квалифицированного персонала по методике 

производителя. 
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Рис. 1 Акселератор модель АСС-1 в рабочем положении 

Рис. 2 Акселератор модель АСС-1 в положении при срабатывании 
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№ Деталь Кол-во 
1 База 1 

2 Крышка 1 

3 Тарелка верхней диафрагмы 1 

4 Сборка базовой  тарелки 1 

а) шпилька 1 

b) базовая тарелка 1 

5 Плунжер 1 

а) винт 1 

b) уплотнение верхней
диафрагмы

2 

с) верхняя диафрагма 1 

d) контргайка 1 

6 Декомпрессор 1 

а) верхняя заглушка 1 

b) шайба 1 

с) нижняя диафрагма 1 

d) нижняя заглушка 1 

е) прокладка 1 

f) держатель уплотнения 1 

g) винт декомпрессора 1 

7 Винт 6 

8 Уплотнение крышки 1 

9 Заглушка вентиляционного
отверстия

1 

10 Прокладка* 1 

11 Сужение 1 

12 Заглушка для доступа к сужению 1 

13 Винт 4 

14 Шплинт 1 

15 Рычаг 1 

16 Поддерживающее кольцо 1 

17 Антизатопительный клапан 1 

18 Предохранительный клапан 1 

19 Пружина 1 

20 Седло предохранительного
клапана

1 

21 Прокладка 1 

22 Уплотнительная шайба 1 

23 Стопор 1 

24 Винт 8 

25 Седло заглушки 1 

26 Прокладка 1 

27 Прокладка 1 

28 Кнопка возврата 1 

29 Сборка седла
антизатопительного клапана с
поплавковым уровнемером

1 

а) втулка 1 

b) прокладка 1 

с) направляющая 1 

d) шарик 1 

е) фиксатор 1 

f) прокладка 1 

* Необходим тонкий слой
фторсиликоновой смазки

Заменяемые детали 
(a) Рем. комплект, состоящий из деталей 5, 6, 7, 8, 10, 11, 23, 27  и 1,5 г. фторсиликоновой смазки
(b) Комплект зап. частей, состоящий из деталей 4, 13-22, 29 и 1,5 г. фторсиликоновой смазки
(с) Комплект зап. частей, состоящий из деталей 3, 7, 9, 12, 24-26, 28 и 1,5 г. фторсиликоновой смазки 

Рис. 3 Акселератор модель АСС-1 в сборе 
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Технические данные 

Таблица 1.  Характеристики рабочего давления 

м вод. ст. МПа Бар 

Максимальное рабочее давление воды 175,44 1,72 17,2 

Максимальное рабочее давление воздуха 48,96 0,48 4,8 

Перепад давления для срабатывания 0,714 м вод. ст./мин 0,007 МПа/мин 0,07 бар/мин 

№ Описание Кол-
во 

1* Манометр 1750 кПа 1 
2 Y-образный фильтр 1/2" 1 
3 Шаровой кран 1/2" 1 
4 Пружинный обратный 

клапан1/2" 
1 

5 Конусное соединение 
«Американка» в/н 1/2" 

2 

6 Угольник 90º 1/2" 3 
7 Ниппель 1/2", L=40 6 
8 Ниппель 1/2", L=75 1 
9 Ниппель 1/2", L=90 1 

10 Ниппель 1/2", L=140 1 

* не входит в комплект обвязки 

акселератора 

№ Описание Кол-
во 

1* Манометр 1750 кПа 1 
2 Y-образный фильтр 1/2" 1 
3 Шаровой кран 1/2" 1 
4 Пружинный обратный 

клапан1/2" 
1 

5 Конусное соединение 
«Американка» в/н 1/2" 

2 

6 Угольник 90º 1/2" 3 
7 Ниппель 1/2", L=40 6 
8 Ниппель 1/2", L=75 1 
9 Ниппель 1/2", L=90 1 

10 Ниппель 1/2", L=140 1 

* не входит в комплект обвязки

акселератора

Рис. 4 Обвязка акселератора воздушного клапана модель ACC-1 

для воздушных клапанов модель DPV-1 4" и 6" 
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Материалы 

Составляющие детали корпуса выполнены из 

алюминиевого сплава с антикоррозиооным 

покрытием, полученным методом Alodine; 

внутренние детали выполнены из нержавеющей 

стали. Уплотнители  - из резины EPDM и 

силикона. 

Вниманию проектировщиков 
Подсоединение входной камеры акселератора к 

питающему трубопроводу установки 

пожаротушения следует производить через 

клапан 3 (см. рис. 4) обвязки акселератора, при 

этом место соединения следует располагать с 

условием минимизации возможности попадания в 

акселератор конденсата, а также дренажной воды 

после завершения работы установки (сбоку или 

сверху трубопровода). 

Если это соединение выполняется 

непосредственно к стояку питающего 

трубопровода, то место врезки должно быть по 

крайней мере на 60 см выше уровня воздушного 

клапана 

Примечание: 

Невыполнение вышеописанных инструкции 

может привести к ложному срабатыванию из-за 

перекрывания поплавкового уровнемера. 

Быстрое срабатывание акселератора не 

гарантирует, что противопожарная система 

отвечает нормативным требованиям по 

инерционности. Проектировщик спринклерной 

установки должен учитывать, что время подачи 

воды первоначально определяется конфигурацией 

и объемом сети трубопровода, давлением воздуха 

в системе при  срабатывании акселератора и 

гидравлическими характеристиками подачи 

воды. 

Сертификаты 

Сертификат пожарной безопасности (как 

составная часть клапана воздушного DPV-1) 

Сертификат соответствия (как составная часть 

клапана воздушного DPV-1) 

Также есть сертификаты FM и UL, ULC и LPCB. 

Оформление заказа 

При размещении заказа укажите: акселератор 

модель АСС-1. 

. 


