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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1 Элемент дистанционного управления выносной пульт  (ЭДУ ВП)  является одним 

из компонентов прибора управления пожарного «RU БЛЮЗ» (ППУ «RU БЛЮЗ»)  

и предназначен  для удаленного  ручного управления ППУ«RU БЛЮЗ»  

 (дублирует органы управления и индикации  блока базового ББ) 

1.2 Электропитание ЭДУ ВП осуществляется от базового блока  ППУ «RU БЛЮЗ». 

1.3 ЭДУ предназначен для непрерывной круглосуточной работы 

1.4 Имеет второй приоритет (первый имеет ББ) 

1.5 Имеет встроенный высоко чувствительный  микрофон с системой АРУ. 

1.6 Имеет защиту от несанкционированного доступа. 

1.7 Условное обозначение изделия: 

 Элемент дистанционного управления ЭДУ ВП  ППУ «RU БЛЮЗ»,  

     ТУ 26.30.50-006-50856982-2020 

             

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                               
 

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

3.1 Условия транспортирования изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны 

соответствовать:  

- на суше для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом 

условиям 5 по ГОСТ 15150 

-   для морских перевозок условиям 3 по ГОСТ 15150 

3.2 Хранение изделия  в упаковке  предприятия-изготовителя  в положении, 

определенном знаком «Верх», должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150  

3.3 Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя без переконсервации 

не менее 3 лет. 
 

4. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
 

4.1 Монтаж ЭДУ ВП должен выполняться специализированной монтажной 

организацией. 

4.2 ЭДУ ВП устанавливается на рабочем столе диспетчера. Не рекомендуется 

устанавливать изделие в местах, где имеется возможность выделение паров, газов и 

аэрозолей, способных вызвать коррозию и повредить изоляцию, а также в 

непосредственной близости от источников магнитных и электромагнитных 

излучений. 

4.3 Подключение (ЭДУ) ВП  к ББ необходимо осуществлять при помощи проводов 

сечением от 0,2 мм2 до 0,5 мм2. (витая пара) посредству  разъема и коробок 

распределительных  КР (входят в комплект поставки). 

Напряжение питания,  В. от 9 до 14 

Степень защиты оболочкой IP41 

Габаритный размеры, не более, мм 160*95*36 

Масса, не более, кг 0.5 
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Таблица 2 

Дата и 

время 

отказа 
изделия 

Отработано, 

час 

Характер 

неисправности 

Причина 

неисправности 

Принятые меры 

по устранению 

неисправности 

Должность, 

фамилия и 

подпись 
ответственного за 

устранение 

неисправности 
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Таблица 1 
Наработка, час 

Дата, 

время 

Цель включения 

в работу 

(проверка, 
работа) 

Продолжи

тельность, 

час 

после 

аварийной 

остановки 

с начала 

эксплуатации 

Должность, 

фамилия и подпись 

ведущего учет 
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4.4 Монтаж ЭДУ ВП  рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

4.4.1   Установить ЭД ВП на рабочей поверхности стола  

4.4.2   Закрепить КР (коробку распределительную) в удобном для монтажа,  

            обслуживания месте (входит в комплект поставки) 

  Подключить к КР линии связи согласно схеме подключения Приложения №1 

4.4.3   Закрепить КР (коробку распределительную) в удобном для монтажа,  

            обслуживания  месте (входит в комплект поставки) в непосредственной  

            близости от блока базового ББ. 

4.4.4   Подсоединить разъем КР ББ в соответственное гнездо разъема блока  

            базового ББ 

4.4.5   Подключить к КР ББ линию связи согласно схеме подключения  

            Приложения №1 

4.4.6   Проверить работоспособность  ЭДУ ВП совместно с ППУ во всех режимах. 

 

Приложение №1 

Соединение ББ и ЭДУ ВП. 
 

 
 
 

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

5.1 ЭДУ ВП должен эксплуатироваться в строгом соответствии  с его техническими  

характеристиками  и  указаниями в паспорте. 

5.2 Учет работы ЭДУ ВП  должен вестись в таблице 1 постоянно в течение всего срока 

эксплуатации. 

5.3 Учет неисправностей, возникших в процессе эксплуатации ЭДУ ВП, ведется в 

таблице 2 постоянно в течение всего срока его эксплуатации. 

Примечание: при нехватке  места в таблицах, вклеиваются дополнительные листы с  

          аналогичными графами.. 
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6. КОМПЛЕКТНОСТЬ  

 
6.1 ЭДУ ВП  с кабелем и            КР -1 шт. 

6.2 КР ББ с  кабелем и разъемом -1 шт. 

6.3 Паспорт и инструкция по монтажу-1шт. 

 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

    Элемент дистанционного управления ЭДУ ВП  ППУ  «RU.БЛЮЗ» Соответствует  

  ТУ 26.30.50-006-50856982-2020 и признан годным к  эксплуатации.  

 

 

 

Отметка ОТК (контролера) 

 

 

 

Дата изготовления 

 

__________________________ 

. 

               

  

Дата продажи                             

         
__________________________  

 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 53325-2012   (раздел 7), ТУ 4371-006-

50856982-2014  при соблюдении условий эксплуатации, хранения и 

транспортирования. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более 

48 месяцев со дня изготовления  

Примечание: при наличии паспорта изделия и заполненных таблиц 1 и 2. 

 

 

 
9. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 
ООО «СИСТЕМСЕРВИС», 197110 РОССИЯ, Санкт-Петербург, а/я 349 

 

 

 

 

(ЭДУ) ВП  ПС,РУ, РЭ , стр.5 из 8 

 


